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Remove the 500-sheet paper feeder from the 
box and remove the packing materials. Remove 
the tape from the front and back of the 
500-sheet paper feeder. 



Save the box and the packing materials in case 
you need to transport the 500-sheet paper 
feeder later. 



WARNING! If the printer is already set up, turn 
the printer off and unplug the power cord from 
both the printer and the power outlet. 



Sortez le bac a papier supplementaire de 500 
feuilles du carton et retirez le materiel 
d'emballage. Retirez la bande situee a 1'avant 
et a I'arriere du bac a papier supplementaire de 
500 feuilles. 



Conservez le carton et le materiel d'emballage 
dans I'eventualite d'un transport futur du bac a 
papier supplementaire de 500 feuilles. 



AVERTISSEMENT ! Si I'imprimante est deja 
installee, mettez-la hors tension et debranchez 
le cordon d'alimentation de I'imprimante et de 
la prise secteur. 



Nehmen Sie die 500-Blatt-Papierzufuhr aus 
dem Verpackungskarton und entfernen Sie alle 
Verpackungsmaterialien. Entfernen Sie das 
Band an der Vorder- und Ruckseite der 
500-Blatt-Papierzufuhr. 



Bewahren Sie den Verpackungskarton und alle 
Verpackungsmaterialien fur eventuelle spatere 
Transporte der 500-Blatt- 
Papierzufuhr auf. 



ACHTUNG! Wenn der Drucker bereits 
eingerichtet ist, schalten Sie den Drucker aus 
und Ziehen das Netzkabel sowohl aus dem 
Drucker als auch aus Steckdose. 



Estrarre I'alimentatore da 500 fogli dalla 
confezione e rimuovere il materiale di 
imballaggio. Rimuovere il nastro dalle 
parti anteriore e posteriore deN'alimentatore. 



Conservare la confezione e il materiale 
di imballaggio qualora sia necessario 
trasportare I'alimentatore in un secondo 
momento. 



AVVERTENZA: se la stampante e stata gia 
installata, spegnerla e scollegare il cavo di 
alimentazione dalla stampante e dalla presa 
elettrica. 



Extraiga el alimentador para 500 hojas 
de papel de la caja y retire el material de 
embalaje. Retire la cinta de la parte frontal y 
trasera del alimentador para 500 hojas de 
papel. 



Guarde la caja y el material de embalaje por si 
es necesario transportar el alimentador 
posteriormente. 



ADVERTENCIA: Si la impresora esta 
instalada, desconectela y desenchufe el cable 
de alimentacion de la impresora y de la toma 
de corriente. 



juMt*&m 500 Mie§, 
£&mm» ft* 500 Kffl^tu 



is 500 j/T 



Vyjmete z krabice podavac papiru na 
500 listu a odstrahte z nej veskery balici 
material. Odstrahte pdsku z pfedni a zadm 
cdsti podavace papiru na 500 listu . 



Pokud pfedpokladdte, ze budete pozdeji 
podavac papiru na 500 listu pfemis ovat, 
uschovejte krabici a balici material. 



VAROVANI! Je-li tiskdrna jiz 
nainstalovana, vypnete ji a odpojte 
napajed kabel jak z tiskarny, tak 
i z elektricke zasuvky. 



Fjern 500-arks papirfremforeren fra kassen, og 
fjern indpakningsmaterialet. Fjern tapen fra 
forsiden og bagsiden af 500-arks 
paprifremforeren. 



Gem kassen og indpakningsmaterialet, hvis du 
skulle fa brug for at transportere 500-arks 
papirfremforeren pa et senere tidspunkt. 



ADVARSEL! Hvis printeren allerede er sat op, 
skal du slukke for printeren og tage stikket ud af 
bade printeren og stikkontakten. 
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Place the 500-sheet paper feeder in the 
prepared location. 



CAUTION: The prepared location must 
be level, sturdy, and must support all four 
corners of the 500-sheet paper feeder. 



Two people must move the printer. 



Placez le bac a papier supplementaire de 500 
feuilles a I'emplacement prepare. 



ATTENTION : L'emplacement prepare doit etre 
une surface robuste et plane et doit pouvoir 
recevoir les quatre angles du bac a papier 
supplementaire de 500 feuilles. 



Le deplacement de I'imprimante requiert deux 
personnes. 



Platzieren Sie die 500-Blatt-Papierzufuhr am 
dafur vorbereiteten Standort. 



ACHTUNG: Der vorbereitete Standort muss 
eben und stabil sein und alle vier Ecken der 
500-Blatt-Papierzufuhr aufnehmen konnen. 



Zum Aufstellen des Druckers werden zwei 
Personen benotigt. 



Collocare I'alimentatore nell'ubicazione 
precedentemente allestita. 



ATTENZIONE: posizionare I'alimentatore su 
una superficie solida e piana, in grado di 
contenere completamente la base 
deH'alimentatore. 



E necessario che la stampante venga spostata 
da due persone. 



Coloque el alimentador para 500 hojas 
de papel en la ubicacion especificada. 



PRECAUCION: La ubicacion debe estar 
nivelada, plana y debe tener capacidad para 
sostener las cuatro esquinas del alimentador. 



Se necesitan dos personas para mover 
la impresora. 



h, 



TOii 500 nm&mM^n . 



Umistete podavac papiru na 500 listu 
na pfipravene misto. 



UPOZORNENI: Pripravene mfsto musi byt 
vodorovne a stabilm a podavac papiru na 
500 listu na nej musi pfilehat vsemi ctyfmi 
rohy. 



Tiskarnu mohou pfendset pouze dve osoby. 



Anbring 500-arks papirfremforeren pa det 
forberedte sted 



FORSIGTIG! Det forberedte sted skal veere 
plant og solidt, og det skal understotte alle fire 
hjorner af 500-arks papirfremforeren. 



To personer skal flytte printeren. 
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Use the guide pins on the 500-sheet paper 
feeder to align the printer as you lower it onto 
the paper feeder. 



Gently lower the printer onto the 500-sheet 
paper feeder. CAUTION: Avoid bending the 
guide pins while lowering the printer. 



Remove the tray (Tray 3) from the 500-sheet 
paper feeder. 



Utilisez les broches-guides sur le bac a papier 
supplementaire de 500 feuilles pour aligner 
1'imprimante lorsque vous abaissez celle-ci sur 
le bac a papier supplementaire. 



Abaissez delicatement 1'imprimante sur le bac a 
papier supplementaire de 500 feuilles. 
ATTENTION : Evitez de recourber les 
broches-guides lors de I'abaissement de 
1'imprimante. 



Retirez le bac (bac 3) du bac a papier 
supplementaire de 500 feuilles. 



Verwenden Sie die Fuhrungsstifte an 
der 500-Blatt-Papierzufuhr zum Ausrichten 
des Druckers beim Absenken auf die 
Papierzufuhr. 



Senken Sie den Drucker vorsichtig auf die 
500-Blatt-Papierzufuhr ab. VORSICHT: Achten 
Sie beim Absenken des Druckers darauf, dass 
die Fuhrungsstifte nicht verbogen werden. 



Entfernen Sie das Fach (Fach 3) aus 
der 500-Blatt-Papierzufuhr. 



Utilizzare i piedini guida deH'alimentatore per 
allineare la stampante quando la si posiziona 
suN'alimentatore. 



Posizionare delicatamente la stampante 
suN'alimentatore da 500 fogli. ATTENZIONE: 
quando si posiziona la stampante 
suN'alimentatore, non curvare i piedini guida. 



Rimuovere il vassoio (Vassoio 3) 
daH'aNmentatore da 500 fogli. 



Utilice las clavijas guia del alimentador para 
500 hojas de papel con el fin de alinear la 
impresora a medida que se baja hacia el 
alimentador. 



Suavemente, baje la impresora e introduzcala 
en dicho alimentador. PRECAUCION: Tenga 
cuidado de que no se doblen las clavijas guia al 
bajar la impresora. 



Retire la bandeja (bandeja 3) del alimentador 
para 500 hojas de papel. 



500 wm&. m^mn^M^rtt 



fmrnnmrnrnxm 500 wmm 
mm. 



3) 0 



Pfi pokldddm tiskdrny na podavac papiru 
na 500 listu pouzijte k jejimu zarovndm 
vodici kolfky. 



Zlehka spus te tiskdrnu na podavac 
papiru na 500 Hstfl. 

UPOZORNENI: Pfi pokldddm tiskdrny 
dbejte, aby nedoslo k ohnuti vodicich 
koliku. 



Vytdhnete zdsobnik (zdsobnik 3) 
z podavace papiru na 500 listu. 



Brug styretapperne pa 500-arks 
papirfremforeren til at justere printeren, mens 
du saetter den ned pa papirfremforeren. 



Sa?t forsigtigt printeren ned pa 500-arks 
papirfremforeren. FORSIGTIG! Undga at boje 
styretapperne, mens printeren saattes ned. 



Fjern bakken (bakke 3) fra 500-arks 
papirfremforeren. 
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Push the media lift plate down until it locks. 
Remove the cardboard from the tray. 



Adjust the rear length guide by squeezing the 
guide adjustment latch and sliding the back of 
the tray to the length of the media being loaded. 



Slide the width guides to the desired size. 



Enfoncez le plateau de soulevement du support 
jusqu'a ce qu'il se verrouille en place. Retirez le 
carton du bac. 



Ajustez le guide de longueur arriere en 
appuyant sur son taquet de reglage et 
en faisant glisser I'arriere du bac sur la 
longueur du support utilise. 



Faites glisser les guides de largeur sur 
le format souhaite. 



Schieben Sie die Medienhebeplatte nach 
unten, bis sie einrastet. Entfernen Sie den 
Kartoneinsatz aus dem Fach. 



Stellen Sie die hintere Langenfuhrung ein, 
indem Sie den Papierfuhrungsregler 
zusammendrucken und die Ruckseite 
des Fachs durch Schieben an die Lange der 
geladenen Medien anpassen. 



Schieben Sie die Fuhrungen fur die 
Medienbreite an die gewunschte Position. 



Premere verso il basso la piastra di 
sollevamento dei supporti fino a quando non si 
blocca. Rimuovere I'inserto di protezione dal 
vassoio. 



Regolare la guida per la lunghezza posteriore 
dei supporti premendo il meccanismo di rilascio 
della guida e spostando il lato posteriore del 
vassoio fino a raggiungere la lunghezza del 
supporto caricato. 



Far scorrere le guide per la larghezza fino a 
ottenere la dimensione desiderata. 



Presione hacia abajo la bandeja de elevacion 
del sustrato hasta que se bloquee. Extraiga el 
carton de la bandeja. 



Ajuste la guia posterior de longitud del sustrato 
presionando el seguro de ajuste de la guia y 
deslizando el extremo de la bandeja hasta el 
tamaho del sustrato que se esta utilizando. 



Deslice las guias de ancho segun el tamaho 
deseado. 



Stlacte zdvihad desku medii smerem dolu, 
dokud se nezajisti. Odstrahte ze zdsobniku 
karton. 



Stisknutim uvolhovaci zdpadky vymezovace 
a posunutim zadni cdsti zdsobniku podle 
delky vlozeneho media upravte zadni 
vymezovace delky. 



Posuhte vymezovace sifky do pozadovane 
polohy. 



Skub medieloftepladen ned, indtil den laser. 
Fjern papstykket fra bakken. 



Juster det bageste laengdestyr ved at klemme 
om justeringstapperne til styret og skubbe det 
tilbage i bakken til den medielaengde, der 
ilaegges. 



Skub breddestyrene til den onskede storrelse. 
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Load media face-up. Make sure that the front Insert Tray 3 into the 500-sheet paper feeder. Plug in the power cord and turn the printer on. 

corners of the media fit under the front corner 

tabs. Load up to 500 sheets of 75 g/m 2 (20 lb) 
stock. Capacity may vary with other media 
types. 



Chargez le support face vers le haut. Assurez Introduisez le bac 3 dans le bac a papier Branchez le cordon d'alimentation et mettez 

-vous que les angles avant du support soient supplemental de 500 feuilles. I'imprimante sous tension, 

places sous les taquets d'angle avant. Chargez 
jusqu'a 500 feuilles de papier d'un grammage de 

9 

75 g/m (20 lb). La capacite peut varier selon le 
type de support utilise. 



Legen Sie die Medien mit der zu bedruckenden Setzen Sie Fach 3 in die 500-Blatt-Papierzufuhr SchlieBen Sie das Netzkabel an und schalten 
Seite nach oben ein. Stellen Sie sicher, dass ein. Sie den Drucker ein. 

die vorderen Ecken der Medien sich unter den 
vorderen Ecklaschen befinden. Legen Sie 

9 

maximal 500 Blatt a 75 g/m ein. Das 
Fassungsvermogen hangt vom Medientyp ab. 



Caricare i supporti con il lato di stampa rivolto Inserire il Vassoio 3 neH'alimentatore da 500 Inserire il cavo di alimentazione e accendere la 

verso I'alto. Accertarsi che gli angoli anteriori fogli. stampante. 

dei supporti siano posizionati sotto le linguette. 
Caricare fino a 500 fogli di carta da 

9 

75 g/m (20 libbre). La capacita varia a seconda 
del tipo di supporto. 



Cargue el sustrato boca arriba. Asegurese de 
que las esquinas delanteras del sustrato 
encajan debajo de las lengiietas. Cargue hasta 

9 

500 hojas de 75 g/m (20 libras). La capacidad 
puede variar segun los tipos de sustrato. 



Introduzca la bandeja 3 en el alimentador para 
500 hojas de papel. 



Conecte el cable de alimentacion y encienda la 
impresora. 



500 J)l 75 g/m 2 (20 lb) W£ft= $tA±t 



Vlozte media licem nahoru. Zkontrolujte, Vlozte zasobmk 3 do podavace papiru Pf ipojte napajeci kabel a zapnete tiskarnu. 

zda pfedni rohy medii zapadly pod pfedni na 500 listu. 
zardzky. Vlozte nejvyse 500 listu s gramdzi 
75 g/m 2 . Pro jine typy medii se mfize 
kapacita zasobniku I is it. 



Ilaeg mediet med forsiden opad. Kontroller, at Indsaet bakke 3 i 500-arks papirfremforeren. Saet stromledningen i igen, og taend for 

mediets forreste hjorner passer under tapperne printeren. 
i de forreste hjorner. Ilaeg op til 500 ark af 

9 

75 g/m vaegtklassen. Kapaciteten kan variere 
ved andre medietyper. 
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Print a configuration page to verify that Tray 3 
appears in the list of Paper Trays and Options. 



To print a configuration page: 1) On the printer 
control panel, press MENU to enter the menus. 
2) Press ▼ to highlight INFORMATION, and 
then press ✓ to select it. 



3) Press ▼ to highlight ! : 

CONFIGURATION, and then press ✓ to select it. 



Imprimez une page de configuration pour 
verifier que « Bac 3 » s'affiche dans la liste des 
Bacs a papier et Options. 



Pour imprimer une page de configuration : 1) 
Sur le panneau de commande de I'imprimante, 
appuyez sur MENU pour acceder aux menus. 2) 
Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance 
INFORMATIONS, puis appuyez sur </ pour 
selectionner ce parametre. 



3) Appuyez sur ▼ pour mettre en surbrillance 

IMPRIMER CONFIGURATION, puis appuyez sur 
✓ pour selectionner ce parametre. 



Drucken Sie eine Konfigurationsseite, urn 
sicherzustellen, dass die Installation von 
Papierfach 3 in der Liste der Papierfacher und 
Optionen bestatigt wird. 



So drucken Sie eine Konfigurationsseite: 1) 
Drucken Sie im Bedienfeld des Druckers auf 
MEMO, urn die Menus aufzurufen. 2) Drucken 
Sie urn hervorzuheben, 
und drucken Sie ✓ , urn diese Option 
auszuwahlen. 



3) Drucken Sie ▼ , urn 

DRUCKEN hervorzuheben, und drucken Sie </ , 
urn diese Option auszuwahlen. 



Stampare una pagina di configurazione della 
stampante per verificare che il vassoio 3 sia 
elencato nella sezione Vassoi della carta e 
opzioni. 



Per stampare una pagina di configurazione: 1) 
Sul pannello di controllo della stampante, 
premere MENU per accedere ai menu. 2) 
Premere ▼ per evidenziare INFORMfiZIONI, 
quindi premere ✓ per effettuare la selezione. 



3) Premere ▼ per evidenziare STAMPS 
CONFIGURAZIONE , quindi premere ✓ per 
effettuare la selezione. 



Imprima una pagina de configuracion 

para comprobar que la bandeja 3 aparece en la 

lista de Bandejas de papel y opciones. 



Para imprimir una pagina de configuracion: 1) 
En el panel de control de la impresora, pulse 
MENu para acceder a los menus. 2) Pulse ▼ 
para resaltar INFORMhCIoN y ✓ para 
seleccionarlo. 



3) Pulse ▼ para resaltar IMPRIMIR 
CuNFTGURACIoN y ✓ para seleccionarlo. 



3" 

m 
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Vytisknete konfiguracni strdnku tiskdrny 
a zkontrolujte, zda je v seznamu Zasobmky 
papiru a volby uveden zdsobnik 3. 



Tisk konfiguracni strdnky: 1) Pomoci tladtka 
Nabiclka na ovlddacim panelu tiskdrny Ize 
otevnt jednotlive nabidky. 2) Stisknutim 
tlacitka zvyraznete polozku INFORMACEa 
potom |i stisknutim tlacitka >/ vyberte. 



3) Stisknutim tlacitka ▼ zvyraznete polozku 

TISK KONFIGURhCE a potom |i stisknutim 
tlacitka ✓ vyberte. 



Udskriv en konfigurationsside for at kontrollere, 
at Papirbakke 3 vises pa listen Papirbakker og 
udstyr. 



Sadan udskrives en konfigurationsside: 1) Tryk 
pa MENU pa printerens kontrolpanel for at abne 
menuerne. 2) Tryk pa ▼ for at fremhaave 
INFORMATION, og tryk derefter pa ^ for at 
vaalge det. 



3) Tryk pa ▼ for at fremhaeve UDSKRIU 
KONFIG., og tryk derefter pa ^ for at vaelge 
det. 
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The message PRINTING CONFIGURATION 

appears on the display until the printer finishes 
printing the configuration page. 



On all computers that print to the printer, 
configure the printer driver to show that 
the 500-sheet paper feeder is installed. 



For additional help on configuring your printer 
driver, see the printer driver online Help, or see 
the online user guide that came on the printer 
CD-ROM. 



Le message IMPRESSION. . . CONF I GURRT I ON 
apparait sur I'affichage jusqu'a ce que 
rimprimante termine I'impression de la page de 
configuration. 



Sur les ordinateurs qui impriment vers 
1'imprimante, configurez le pilote d'imprimante 
afin de verifier que le bac a papier 
supplementaire de 500 feuilles est installe. 



Pour obtenir une aide supplementaire sur la 
configuration du pilote d'imprimante, 
reportez-vous a I'aide en ligne de ce dernier ou 
consultez le manuel d'utilisation en ligne fourni 
sur le CD-ROM de 1'imprimante. 



Auf der Anzeige wird so lange die Meldung 

Drue ken der. ., . KONF'IGURhTIOH angezeigt, 
bis der Drucker den Ausdruck der 
Konfigurationsseite beendet hat. 



Konfigurieren Sie auf alien Computern, die an 
den Drucker drucken, den Druckertreiber so, 
dass die Installation der 500-Blatt-Papierzufuhr 
angezeigt wird. 



Zusatzliche Hilfe zum Konfigurieren des 
Druckertreibers erhalten Sie in der Online-Hilfe 
des Druckertreibers Oder im 
Online-Benutzerhandbuch auf der 
Drucker-CD-ROM. 



Sul display viene visualizzato il messaggio 
STAMPS. . . CONF IGURRZI ONE fin quando non 
verra stampata la pagina di configurazione. 



Su tutti i computer che utilizzano questa 
stampante, configurare il driver della stampante 
affinche riporti I'alimentatore da 500 fogli come 
opzione installata. 



Per ulteriori informazioni su come configurare il 
driver della stampante, vedere la Guida in linea 
del driver della stampante oppure la Guida 
utente in linea, all'interno del CD-ROM della 
stampante. 



Aparecera el mensaje 

IMPRIMIENDO. . . C0NFIGURPCI6N en la 
pantalla hasta que la impresora termine de 
imprimir la pagina de configuracion. 



Configure el controlador de la impresora en 
todos los ordenadores que van a utilizarla para 
comprobar si el alimentador para 500 hojas de 
papel esta instalado. 



Para obtener mas ayuda, consulte la Ayuda en 
linea del controlador de la impresora o la guia 
del usuario en linea suministrada con el 
CD-ROM de la impresora. 



mi®. 



M^gmr 500 n». 



wsvn, m^mmn^m cd-rom 



Na displeji se po dobu tisku konfiguracm 
strdnky zobrazi zprdva TISKNE SE 
„ . . KONFIGURhCE. 



Ve vsech poataach, ktere pomoci teto 
tiskarny tisknou, nakonfigurujte tiskovy 
ovladac tak, aby uvddel nainstalovany 
podavac papiru na 500 listu. 



Dalsi informace o konfiguraci ovladace 
tiskarny naleznete v ndpovede ovladace a 
v uzivatelske pnrucce na disku CD-ROM 
dodanem s tiskdrnou. 



Meddelelsen UDSKRIUER. . . KONFIGURhTION 
vises i displayet, indtil printeren er faerdig med 
at udskrive konfigurationssiden. 



Pa alle de computere, som udskriver til 
printeren, skal printerdriveren konfigureres til at 
vise, at 500-arks papirfremforeren er installeret. 



Yderligere hjaelp til konfiguration af 
printerdriveren findes i online hjaelp til 
printerdriveren, eller i den online 
brugervejledning, der fulgte med printerens 
cd-rom. 
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Neem de papierinvoer voor 
500 vel uit de doos en verwijder net 
verpakkingsmateriaal. Verwijder het 
beveiligingsplakband van de voorkant en de 
achterkant van de papierinvoer voor 500 vel. 



Bewaar de doos en het verpakkings- 
materiaal voor het geval u de papierinvoer voor 
500 vel in de toekomst moet vervoeren. 



WAARSCHUWING! Als de printer reeds is 
ingesteld, schakelt u deze uit. Trek het netsnoer 
uit de printer en uit het stopcontact. 



Ota 500 arkin paperinsyottolaite 
pakkauksestaan ja poista pakkausmateriaalit. 
Irrota paperinsyottolaitteen etu- ja 
takapuolella olevat teipit. 



Sailyta pakkaus ja pakkausmateriaali 
paperinsyottolaitteen mahdollista myohempaa 
kuljetusta varten. 



VAROITUS! Jos kirjoitin on jo asennettu, 
katkaise siita virta ja irrota virtajohto seka 
kirjoittimesta etta pistorasiasta. 



BydXiE tov Tpo(j>o&6Tr| xapnou 500 cfiuXXwv 
and to kouti kcii acfjaipEOTc la uXikci 
auaKEuaaiac;. A^aipcarc Tqv Taivia ano 
to unpooTivo Kai to niaw ucpoc, tou 
Tpo<t>o6oTr| xapTiou 500 (fjuXXwv. 



OuXd^TC to kouti Kai Ta uXiko auoKEuaaiac, 
yia Tqv ncpinTwaq nou xpsiaaSci va 
UETa<t>£:pETE tov Tpo<t>o6oTr| xapTiou 
500 <j>uXXwv. 



nPOEIAOnOIHZH! Av e X £te q6q 
CYKaTaorr]oci tov EKTunurrq, a(Jr)OTE tov koi 
(JydXTC to KaXw6io ano tov EKTunurrq Kai 
ano Tqv npi^a. 



Vegye ki az 500 lapos adagolot 
a dobozbdl, es tavolitsa el rdla 
a csomagoloanyagokat. Tavolitsa el 
a szalagot az 500 lapos papiradagolo 
elejerol es hdtuljdrdl. 



Orizze meg a dobozt es 
a csomagoloanyagokat 
ha esetleg kesobb szdllitania 
kellene a papiradagoldt. 



FIGYELEM! Ha a nyomtato mar uzemel, 
kapcsolja ki, es huzza ki a tdpkdbelt 
a keszulekbol es a hdldzati aijzatbol 
egyardnt. 



Lepaskan pengumpan kertas berkapasitas 
500-lembar dari kotak kardus kemudian 
lepaskan bahan-bahan pengemasnya. 
Lepaskan pita penyekat dari bagian depan dan 
belakang pengumpan kertas berkapasitas 
500-lembar tersebut. 



Simpanlah kotak kardus dan bahan pengemas 
lainnya untuk dipergunakan jika pengumpan 
kertas 500-lembar ini perlu dipindahkan kelak. 



PERINGATAN! Jika printer sudah dinyalakan, 
matikan printer dan cabut kabel listrik dari 
printer dan dari stopkontak. 



500 &m&y 4 - f&m^&'o tnu 

m&tf&& v )f\-ls&i-, 500 ftffl!7^ 



500 ^mt&.y 



500DH gXI S3 3X\m ^J" Xh OHI AH ;}jLH0i 
SSXH» JdPi&L|DK 5000H §11 S3 
SX\°i SiM^OUH E||0|H» 



r CHI 500DH gXI Si 



3 2! ^EiJ\ 0 1 □ I MX\£lOi 2iS 
^ M ^ CHI AH ES* 

Soil a. 



Ta 500-arks papirmateren ut av esken, og fjern 
emballasjen. Fjern tapen fra forsiden og 
baksiden av 500-arks papirmateren. 



Ta vare pa esken og emballasjen i tilfelle du ma 
transportere 500-arks papirmateren senere. 



ADVARSEL! Hvis du allerede har installert 
skriveren, ma du sla den av og koble 
stromledningen fra bade skriveren og 
stikkontakten. 
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Zet de papierinvoer voor 500 vel in de daarvoor VOORZICHTIG: De locatie voor de De printer moet door twee personen verplaatst 

bestemde locatie. papierinvoer moet stevig en vlak zijn en moet worden. 

alle hoeken van het apparaat ondersteunen. 



Aseta 500 arkin paperinsyottolaite sille 
valmisteltuun paikkaan. 



HUOMAUTUS: Sijoituspaikan on oltava 
tasainen, vankka, ja sen on tuettava 
paperinsyottolaitteen kaikkia kulmia. 



Kirjoittimen siirtamiseen tarvitaan kaksi 
henkiloa. 



Tono0CTr)OTE tov Tpo4>o6oTr) xapnou 
500 cfiuXXwv arr\ Qiar\ nou ex ET£ 
npocToiudoei. 



riPOIOXH: H Qiar\ aTnv onoia 0a 
Tono0£TrjO£T£ tov EKTunwTq npcnci va eivai 
Enine6r|, OTaSepq Kai npcnci va OTiipi^i Kai 
nq tiaazp\q ywvizq tou Tpocfjo&OTr) xapnou 
500 <J>uXXwv. 



H pETOKivqar] tou EKTununr] npenei va yivETai 
ano 6uo dTopa. 



Illessze az 500 lapos adagolot az 
elokeszitett helyere. 



VIGYAZAT: Az elokeszitett hely vizszintes 
es szilard legyen, s az adagolonak mind 
a negy sarkat tamassza meg. 



A nyomtatot ket ember mozgassa. 



Tempatkan pengumpan kertas berkapasitas 
500-lembar ini di lokasi yang sudah disiapkan. 



AWAS: Lokasi tersebut harus datar, kuat, dan 
harus mampu mendukung keempat sudut 
pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar 



Printer harus diangkat oleh dua orang. 



fnMLt-mpM^ 500 ftjfl«7^-^ 

£ it #£1- 0 



mm : 500 fom&y 



500DH §X| Si 

mx\mu a. 



^ais £fr 



: §bl|@ Sifell5f2 BErBrDI 
500DH §X| S3 §fx|2| U| 2AH£I« 2^ 

xi xi snot if li a. 



ArifOI il^Of SLIQi. 



Plasser 500-arks papirmateren pa det 
klargjorte underlaget. 



FORSIKTIG! Det klargjorte underlaget ma 
vaere plant og stodig, og det ma stotte alle fire 
hjorner pa 500-arks papirmateren. 



Skriveren ma flyttes av to personer. 
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Gebruik de pinnetjes van de papierinvoer om 
de printer precies op het invoerapparaat te 
plaatsen. 



Plaats de printer voorzichtig op de papierinvoer 
voor 500 vel. VOORZICHTIG: Zorg dat u de 
geleidepennen niet verbuigt tijdens het plaatsen 
van de printer. 



Verwijder de lade (lade 3) uit de papierinvoer 
voor 500 vel. 



Kun laskette kirjoitinta paperinsyottolaitteen 
paalle, kohdistakaa laitteet 
paperinsyottolaitteen ohjausnastojen avulla. 



Laskekaa kirjoitin varovasti 500 arkin 
paperinsyottolaitteen paalle. HUOMAUTUS: 
Alkaa taittako ohjausnastoja laskiessanne 
kirjoitinta. 



Irrota lokero (lokero 3) paperinsyottolaitteesta. 



XpqoiuonoiqoTE tic; aKi&Eq-o&qyouc; tou 
Tpo<t>o&OTq x a P TI0U 500 cfiuXAcov yia va 
EuSuvpauuiaETE tov EKTunwTr) Ka9wq tov 
XauqXwvETE ndvw otov Tpoc|>o6dTq x a P TIOU - 



XauqXwarE |jaXai<d tov EKTunwTq ndvw 
otov Tpoc[>o6dTq x a P TI0U 500 cfiuXXwv. 
nPOZOXH: Mq XuyioETE Tiq 
aKi&Eq-o&qyouq otov xauqXwvETE tov 

EKTUntUTq. 



AcfiaipEOTE to 6ioKO (AiaKoq 3) and 
tov Tpoc[>oodTq xapTiou 500 cfjuXXwv. 



Amikor a nyomtatdt az 500 lapos 
papiradagoldra ereszti, az adagold 
vezetdcsapjai segitsegevel illessze 
pontosan a helyere. 



Ovatosan eressze a nyomtatdt az 
500 lapos papiradagoldra. 
VIGYAZAT: Vigydzzon, hogy a muvelet 
sordn ne gdrbuljenek meg a vezetdcsapok. 



Vegye ki a tdlcdt (3. tdlca) az 500 lapos 
papiradagoldbdl. 



Gunakan pasak-pasak pemandu pada 
pengumpan kertas berkapasitas 500-lembar 
untuk mengarahkan printer ketika ditempatkan 
ke atas pengumpan kertas tersebut. 



Dengan pelahan, turunkan printer ke 
atas pengumpan kertas berkapasitas 
500-lembar. AWAS: Jangan membengkokkan 
pasak pemandu ketika menurunkan printer. 



Lepaskan baki (Baki 3) dari pengumpan kertas 
berkapasitas 500-lembar. 



500 ^Mky K fyt- 



500 foKMy 4~?'co±.lzy°V 



500 ^m&y 

3) %W0 9Y^t.-r o 



( h v4 



500DH gX| S3 SX|°I §X| 5§[« E!i 
A|§5|| R&EiM §X| S3 9x10)1 



°&!E]« 500Q| gX| if XI ?|S 
SiSSI LH^LICI-. : 5&!H« LH£li 
i°J SX\ £§LH EJ0I ^¥£1X1X1 

m^m if li a. 



gXllf(gX|lf 3)S 5000H 

a xi oil ah xwmuQ. 



rXI Si 



Bruk stiftene pa 500-arks papirmateren 

til a rette inn skriveren mens du senkerden ned 

pa papirmateren. 



Senk skriveren forsiktig ned pa 500-arks 
papirmateren. OBS! Unnga a boye stiftene nar 
du senker skriveren. 



Ta skuffen (skuff 3) ut av 500-arks 
papirmateren. 
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Duw de plaat voor het omhoog brengen van net 
afdrukmateriaal naar beneden tot deze is 
vergrendeld. Verwijder het karton uit de 
papierlade. 



Verplaats aan de achterkant van de lade de 
papiergeleider voor de lengte door 
de vergrendeling in te drukken en de achterkant 
van de lade voor de gewenste lengte van het 
afdrukmateriaal te verschuiven. 



Verschuif de breedtegeleiders naar het 
gewenste formaat. 



Paina materiaalin nostolevya alaspain, kunnes 
se lukkiutuu. Ota kartonki pois lokerosta. 



Saada takaosassa olevan pituusohjaimen 
paikkaa puristamalla ohjaimen saatovipua ja 
tyontamalla lokeron takaosa kaytettavan 
materiaalin pituuden mukaiseen kohtaan. 



Liu'uta paperinleveysohjaimet halutulle 
leveydelle. 



Inpwqrc npoq to: kcitw Tnv nXdKa avuipwor|q 
tou xapnou ewq otou ao<(>aXio£:i. A(j>aipEOT£ 
to xapTovi a no to oIoko. 



Pu6uiarc tov niaw o&n,y6 uqKouq x a P TIOU / 
niE^ovTaq to udv&aXo pu9uiar]q o&rjyou Kai 
aupovTaq to niaw ucpoq tou 6iaKou oto 
ur]Koc; tou xapTiou nou xpn aluonol£: ' T£: - 



Pu9uicrrc Touq o&n,youq nXarauq oto 
Eni6uur)TO uiycSoq. 



Nyomja le a media-emelolapot, hogy 

a helyere pattanjon. Vegye ki a kartonlapot 

a talcabol. 



A hatso hosszbeallito rogzitofuleit 
osszeszontva tolja azt a betolteni 
kivant medianak megfelelo allasba. 



Allitsa az oldalso vezetoket a megfelelo 
helyzetbe. 



Tekan pelat pengangkat media ke bawah 
sampai terkunci di tempatnya. Lepaskan karton 
dari baki. 



Ubah letak pemandu panjang-media bagian 
belakang dengan menekan kunci pemandu 
kemudian dorong bagian belakang baki sampai 
sesuai dengan panjang media yang digunakan. 



Ubah letak pemandu lebar-media sesuai 
dengan ukuran yang diinginkan. 



□ I4JAI2. § XI if Oil AH £fXI« 

MJimu a. 



§X| 51 

§xis°i sss tm =2)cn scHSii 

§X|£| SJ 01 CHI §>^0UH §0 SJ 01 
£§5r£JAI2. 



13IS DI4JAI2. 



Trykk ned lofteplaten for utskriftsmateriale 

til den lases pa plass. Fjern pappen fra skuffen. 



Still inn den bakre lengdeskinnen ved a klemme 
sammen justeringslasen pa skinnen og skyve 
bakdelen av skuffen i forhold til lengden pa det 
utskriftsmaterialet du skal legge i. 



Skyv breddeskinnene til onsket innstilling. 
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Breng het afdrukmateriaal aan met de 
afdrukkant naar boven. Zorg dat de voorste 
hoeken van het afdrukmateriaal onder de lipjes 
aan de voorkant van de lade vallen. Plaats 

maximaal 500 vel papier van 75 g/m 2 in de 
lade. Bij gebruik van ander afdrukmateriaal kan 
dit meer of minder zijn. 



Plaats lade 3 in de papierinvoer voor 500 vel. 



Steek het netsnoer in het stopcontact en zet de 
printer aan. 



Lataa materiaali tulostuspuoli ylospain. 
Varmista, etta materiaalin etukulmat ovat 
etuosan kulmakielekkeiden alia. Lataa enintaan 

9 

500 arkkia 75 g/m paperia. Kapasiteetti voi 
vaihdella materiaalityypin mukaan. 



Aseta lokero 3 paperinsyottolaitteeseen. 



Kytke virtajohto ja kaynnista kirjoitin. 



Tono6cTr)OT£ x a P T '- BcPaiwSdTs: 6ti oi unpoarivk; 
ywvieq tuv <j>uAAwv xapnou c^apuofcuv k6tu and 
nq unpoarivk; ywviaKK; yXwTri&K;. Tono0nf|ors: cwq 

500 4>uXXa xapnou Pdpouc 75 g/m 2 (20 lb). H 
XwpnTiKOTryra unopd va 8iaq3Epei avdXoya uxtov 
Tuno tou ueoou £KTunwor|c;. 



TonoSaqoTE to AIoko 3 proa otov 
Tpo<j>o6oTq x a P TI0U 500 cfiuXXwv. 



Iuv6otte to koXw6io Tpo4>o8ooiac; 
ptupaToq Kai avdifJTE tov EKTunwTr). 



Toltson be medidt ugy, hogy az felfele 
nezzen. Gondoskodjon rola, hogy a media 
elulso sarkai a sarokfulek aid keruljenek. 
Legfeljebb 500 darab 75 g/m 2 sulyu lapot 
toltson be. A befogadokepesseg 
mediatipusonkent vdltozhat. 



Helyezze be a 3. tdlcdt az 500 lapos 
adagoloba. 



Kosse be a tdpkdbelt, es kapcsolja be 
a nyomtatot. 



Muat media dengan sisi cetak menghadap ke 
atas. Pastikan kedua sudut depan media 
terletak pas di bawah tonjolan sudut depan. 
Anda dapat memuat sampai 500 lembar kertas 

ukuran 75 g/m (20 lb). Kapasitas ini dapat 
bervariasi untuk jenis media lainnya. 



Masukkan Baki 3 ke pengumpan kertas 
berkapasitas 500-lembar. 



Colokkan kabel listrik ke stopkontak kemudian 
nyalakan printer. 



J;5S-L41~ 0 75 g/m 2 (20 *° V K) 

nmm.^ 500 tta=T?*&*ftT?#4-r, m 



500 W7^^i:FW 3 £jf 



sxi°i e/d£Dr g>= eAi£i mow 

o^feXI »°!S|4IA|£. SILH 500 DH 75 g/m 2 
(201b) SXILHDI* as 4= 2ioUCK 

31 E) mX\ S#0)l Ir£r B£ri! 4= 



SA1S31 



50odh gxi s ii oil aoi 



a li a. 



Legg i utskriftsmaterialet med utskriftssiden Sett skuff 3 inn i 500-arks papirmateren. Koble til stramledningen og sla skriveren pa. 

opp. Kontroller at utskriftsmaterialets hj0rner 
kommer under tappene i forkant av skuffen. 

9 

Legg i opptil 500 ark som veier 75 g/m . 
Kapasiteten kan variere i forhold til typen 
utskriftsmateriale. 
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Druk een configuratiepagina af om te 
controleren of lade 3 wordt weergegeven in de 
lijst met papierladen en -opties. 



Een configuratiepagina afdrukken: 1) Druk op 
MENU op het bedieningspaneel van de printer 
om toegang te krijgen tot de menu's. 2) Druk op 
om INFORMATIE te markeren en druk op ✓ 
om deze optie te selecteren. 



3) Druk op ▼ om CONFIGURATIEPAf. 
AFDRUKKEN te markeren en druk op 



Tulosta asetussivu ja varmista, etta 
Paperilokerot ja lisavarusteet -luettelossa nakyy 
Lokero 3. 



Tulosta asetussivu seuraavasti: 1) Siirry 

valikkoihin painamalla kirjoittimen 

ohjauspaneelin UPLIKKO-nappainta. 

2) Korosta TIEDOT painamalla ▼ ja vahtse se 

painamalla 



3) Korosta TULOSTA ASETUKSET painamalla ▼ 
ja valitse se painamalla «/ . 



EKTunwoTE pia ocXi6a pubuiaEwv yia va 
[kPjaiwSEiTE oti o AIokoc, 3 EUtjjavi^aai crrov 
KaTdXoyo «Paper Trays and Options» 
(Aiokoi xapTiou koi EmXoyEcJ. 



Tia va TunwaaE uia acXi6a pu6uia£wv: 1) 
Itov nivaKa eXey/ou tou EKTunwTr], naTrjoTE 
uevou yia va unsiTE oto uevou. 2) llaTnoTE 
t yia va tovioete to INFORMATION koi, am, 
auvEXEia, naTqaTE ✓ yia va to EniX^ETE. 



3) l1aTr]OT£ t yia va tovIoete to PRINT 
CONFIGURATION koi, orr\ cuve/eio, naTrjOTE 
/ yia va to sniX^ETE. 



Nyomtasson konfiguracios oldalt, es 
nezze meg, hogy szerepel-e a 3. tdlca 
a „Papirtdlcdk es opciok" pont alatt. 



Konfiguracios oldal nyomtatdsa: 1) Nyissa 
meg a menut a kezelopanel MENU 
gombjanak megnyomdsdval. 2) Emelje ki 
az INF0RN6CI6 pontot a ▼ gombbal, es 
vdlassza ki a ^ gombbal. 



3) Emel|e kl az K0NFIGUR6CI6 NV0MTAT6S 
pontot a ▼ gombbal, es vdlassza ki a ✓ 
gombbal. 



Cetak lembar konfigurasi untuk memeriksa 
apakah "Tray 3" muncul pada daftar "Paper 
Trays and Options." 



Untuk mencetak halaman konfigurasi: 1) Pada 
panel kontrol printer, tekan MENU untuk 
membuka menu. 2) Tekan t untuk menyorot 
INFORMATION, kemudian tekan ✓ untuk 
memilihnya. 



3) Tekan ▼ untuk menyorot PRINT 

-, kemudian tekan </ untuk 

memilihnya. 



r-Wj &£.TJ t$"7i/a^j <D—%\C 



!0|X|« PJiHShOI gXIS 

301 gxitf a! ^mo\\ Lmufexi 

SreJlfLI Q. 



m oi xi m ejiiisfais o§ 

8 ^SS^A|2. 1) ^2jE)°| MOiE 
Oil AH CHI JprB fe£i D)l^f« gJ^SLICK 

2)^ » §ai £±mm om 



3)^ 



Skriv ut en konfigurasjonsside for a kontrollere 
at papirskuff 3 er installed under Papirskuffer 
og ekstrautstyr. 



Slik skriver du ut en konfigurasjonsside: 
1) Trykk pa MENV pa skriverens kontrollpanel for 
a apne menyene. 2) Trykk pa ▼ for a merke 
INF0RMASJ0N, og trykk deretter pa ^ for a 
velge det. 



3) Trykk pa ▼ for a merke SKRIU UT 
KONFIGURASJON, og trykk deretter pa ^ for a 
velge det. 



14 






Het bencht BFDPU<* Eh. . . CCH» 
wordt weergegeven totdat de 
configuratiepagina is afgedrukt. 



Installeer vervolgens op alle computers die voor 
het afdrukken van de printer gebruikmaken, de 
printerdriver zodat aangegeven wordt dat de 
papierinvoer voor 500 vel gei'nstalleerd is. 



Raadpleeg de Help bij het 
printerstuurprogramma of de 
gebruikershandleiding op de cd-rom bij de 
printer voor meer hulp bij het configureren van 
het printerstuurprogramma. 



Viesti TULOSTETfiflN. . .MSoRITVKSIo nakyy 
naytolla, kunnes kirjoitin on tulostanut 
asetussivun. 



Maarita kaikkien tata kirjoitinta kayttavien 
tietokoneiden kirjoitinohjain nayttamaan, etta 
500 arkin paperinsyottolaite on asennettu. 



Katso lisaohjeita kirjoitinohjaimen asetuksista 
kirjoitinohjaimen online-ohjeesta tai kirjoittimen 
CD-levylla olevasta online-kayttooppaasta. 



JJNI- i bUKH ! i L 



To uqvuua PRINTING 
£U<(>avi^ETai OTr]v o9ovq Ka9dXq Tq 8idpKEia 
Eiaunwaqq Tqq OEXi8aq pu9uiaEwv. 



Ie oXouq Touq unoXoyiOTEq nou Eiaunwvouv 
otov EKTunwTq, 8iauopcf)tboTE to npdypauua 
o&qyqoqq EKTunwTq va 8eIxvei oti o 
Tpo<po&OTqq x a P TIOU 500 cfiuXXwv Eivai 
EyKaTEOTquivoq. 



Ha snmXEOV (Joq9£ia yia Tq &iauopcf>waq 
tou npoypduuaToq o6qyqoqq tou EKTunwTq, 

aVOTOE^TE OTO qXEKTpOVIKO auoTqua 

pioqOEiaq tou npoypduuaToq o6qyqoqq tou 
EKTunwTq q otov qXsKTpoviKO o&qyo xpqoqq 
nOU PplOKETQI oto CD-ROM tou EKTunurrq. 



Amig a nyomtato dolgozik, a 

NV0HTRT6S . . „ KONFIGUR6CI6 fell rat lesz 
Idthato a kijelzon. 



A nyomtatot haszndlo szdmitogepeken 
dllitsa be ugy a nyomtato-illesztoprogramot, 
hogy az telepitett 500 lapos adagolot 
mutasson. 



A nyomtato-illesztoprogram 
konfigurdldsdval kapcsolatban annak 
online sugoja es a CD-ROM-on taldlhato 
online felnaszndloi kezikonyv tartalmaz 
tovdbbi tudnivalokat. 



Pesan PRINTING, . . CONFIGURATION akan 
muncul pada layar sampai printer selesai 
mencetak halaman konfigurasi tersebut. 



Pada semua komputer yang menggunakan 
printer ini untuk mencetak, konfigurasikan 
penggerak printer (printer driver) sehingga 
menunjukkan bahwa pengumpan kertas 
berkapasitas 500-lembar sudah terpasang. 



Untuk petunjuk tambahan tentang membuat 
konfigurasi driver printer Anda, lihat Bantuan 
online driver printer, atau buku panduan yang 
diberikan bersama CD-ROM printer. 



y°y y^icTOJ-rs-f^Tcoaytv- 

?X\ 500 tfcffl»7^-^Sfft'9fj-tf h 



vy^v ^ivf, itzi-±y y y t> <o 
cd-rom ici&^fcX^ZJryy^ > 



^ ioi xi ei±p r &ea ipixi =? 



Haas eiiHehfe e= as ei oil ah 

500DH gXI S3 %X\D\ Mx\S\0] smi 
SAISIE^ =ajE| ££r0lbH» 
?SSL| Q. 



°&!Ei ^ErOlbH =?gm QHtt XI All St 
LHgg naiEi ^S-h0| bH g5|oj eg 
i*8 S5SP-IU H&!E| CD-ROMOII 
mm MSB SEI&J ArgXr <SgAH« 
SSSr4JAI2. 



Meldingen SKRIUER UT. . . KONFIGURfiSJON 
vises pa skjermen til konfigurasjonssiden er 
skrevet ut. 



Pa alle maskiner som skriver til skriveren, ma 
du konfigurere skriverdriveren slik at den viser 
at 500-arks papirmateren er installert. 



Du finner mer hjelp om konfigurasjon av 
skriverdriveren i den elektroniske hjelpen for 
skriverdriveren eller i den elektroniske 
brukerhandboken som fulgte med 
CD-ROM-platen for skriveren. 
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Wyjmij podajnik papieru na 500 arkuszy 
z pudetka oraz usun materiaty pakunkowe. 
Usun tasme znajdujqcq sie z przodu 
i z tytu podajnika papieru na 500 arkuszy. 



Zachowaj opakowanie i materiaty 
pakunkowe, na wypadek gdyby 
w przyszlosci wystqpita potrzeba 
przetransportowania podajnika papieru 
na 500 arkuszy. 



OSTRZEZENIE! Jesli drukarka jest juz 
zainstalowana, nalezy |q wytqczyc 
i odtqczyc kabel zasilajqcy od drukarki 
i gniazda zasilania. 



Retire da caixa o alimentador de papel de 500 
folhas e remova a embalagem. Remova a fita 
das partes frontal e posterior do alimentador de 
papel de 500 folhas. 



Guarde a caixa e o material de embalagem 
para o caso de precisar transportar o 
alimentador de papel. 



AVISO! Se a impressora ja estiver instalada, 
desligue-a e desconecte o cabo de 
alimentagao da impressora e da tomada. 



|/l3B/ieKkiTe ycTpoPicTBo nofla^n 6yMarn 
Ha 500 jiuctob n3 Kopo6i<n h yflanMTe 
ynaKOB04Hbie MaTepnanw. yflanwe Hemy 
c nepeAHePi n 3aflHefi nacreA ycrpoficTBa 
noAann 6yMarn Ha 500 /ihctob. 



He Bbi6pacbiBaPiTe Kopo6i<y n ynaKOBOHHbie 
MaTepnanbi, ec/iki b fla/ibHefiujeM 
noTpe6yeTcsi nepeB03MTb ycrpoficTBo 
noAa^ki 6yMarn Ha 500 /ihctob. 



BHMMAHME! Ecjih npuHTep yxe 
ycTaHOBneH, oTKjiHDHMTe ero h oTK/iioMUTe 
Ka6enb nuTaHnsi ot npMHTepa m po3eTKn. 



Ta ut pappersmataren for 500 ark 
ur forpackningen och ta bort allt 
forpackningsmaterial. Ta bort 
forpackningstejpen fran pappersmatarens fram- 
och baksida. 



Spara forpackningen och 
forpackningsmaterialet for framtida transporter 
av pappersmataren. 



VARNING! Om skrivaren redan har installerats 
maste du forst stanga av den och koppla loss 
natkabeln fran skrivaren och vagguttaget. 



uiqilnmlfleianrcA-n* 500 lunieen^-innnwuns 
anrvuvieeen nflniYiiJrmeflrmrt^iJmc'lileu 
n?£wn» 500 iuiu YMfriuuvhuasfrmun-a 



innevifinuenTtiSlflvinjtunB 500 uwvi 



\\ni * vm< v jj vftia : r c rJ an tvl 1 1 - m n .n ifr: ti jj n' 
uasiKniaEJiJiJanlvJ 



^mm^mta 500 Mn».mm 
^•m'&smm . mn 500 mm 



mssm 500 mmsMmsmm 



500 yapraklik kagit besleyiciyi kutudan 
cikarm ve ambalaj malzemelerini 
temizleyin. 500 yapraklik kagit besleyicinin 
on ve arka kismmdaki bandi cikarm. 



500 yapraklik kagit besleyiciyi gerektiginde 
tasiyabilmek icin kutuyu ve ambalaj 
malzemelerini saklaym. 



UYARI! Yazici kurulduysa, yaziciyi kapatm 
ve giic kablosunu hem yazicidan, hem de 
elektrik prizinden cikarm. 
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Umiesc podajnik papieru na 500 arkuszy 
w przygotowanym miejscu. 



OSTRZEZENIE: Przygotowane miejsce 
musi bye rowne, wytrzymale i musi 
podtrzymywac wszystkie cztery narozniki 
podajnika papieru na 500 arkuszy. 



Drukarka powinna bye przenoszona przez 
dwie osoby. 



Coloque o alimentador de papel de 500 folhas 
no local preparado. 



CUIDADO: O local preparado deve ser piano e 
resistente e deve apoiar os quatro cantos do 
alimentador de papel. 



Para mover a impressora sao necessarias duas 
pessoas. 



rio/ioxnTe ycrpokicTBO noflOHM 6yMarn ho 
500 jiuctob b noAroTOB/ieHHoe Mecro. 



OCTOPO>KHO: rioflroTOBJieHHoe MecTo 

flOJIXHO 6blTb pOBHbIM H npO^HblM, 0 BCe 

neTbipe yrna ycrpoPicTBa nofla^M 6yMarn 
Ha 500 jihctob flonxHbi KacaTbca ero 
noBepxHOdn. 



riepeMeu^aTb npumep flonxHu flBa 
MenoBeKa. 



Stall pappersmataren pa en lamplig plats. 



OBS! Pappersmataren maste placeras pa ett 
plant och stadigt underlag dar alia fyra hornen 
pa pappersmataren ryms. 



Ni maste vara tva personer nar skrivaren ska 
flyttas. 



TNeLlrnnHeunTZAitf 500 liriuewmiYmiflTiJijW 



hbmwn : u Tn rmm-i i r «o-a uuvithj uvin-i 
uastow JMfiuij u w Sij s : ^ -J n : cut] t un resrm 
500 vMM 



m 500 fl'fflaittSSfeffiMSiS 



iSiK&s^im 500 HSfiffl«sffl 
mm • 



500 yapraklik kagit besleyiciyi hazirlanan 
konuma yerlestirin. 



DIKKAT: Hazirlanan konum duz ve 
saglam olmali, 500 yapraklik kagit 
besleyicinin dort kosesini de 
desteklemelidir. 



Yaziciyi iki kisinin tasimasi gerekir. 
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Podczas umieszczania drukarki na 
podajniku papieru nalezy wykorzystac 
koteczki dopasowujqce podajnika papieru 
na 500 arkuszy w celu prawidtowego 
ustawienia drukarki. 



Delikatnie umiesc drukarke na podajniku 
papieru na 500 arkuszy. 
OSTRZEZENIE: Nalezy uwazac, aby 
podczas ustawiania drukarki nie wygiqc 
koteczkow dopasowujqcych. 



Wyjmij podajnik (podajnik 3) z podajnika 
papieru na 500 arkuszy. 



Utilize os pinos de guia no alimentador 
de papel de 500 folhas para alinhar 
a impressora conforme a coloca sobre 
o alimentador. 



Cuidadosamente, coloque a impressora sobre 
o alimentador de papel de 500 folhas. 
CUIDADO: Ao baixar a impressora, cuidado 
para nao entortar os pinos de guia. 



Remova a bandeja (Bandeja 3) do alimentador 
de papel de 500 folhas. 



Mcno/ib3ytiTe HanpaB/ifltom.i'ie wrucj™ Ha 
ydpoMCTBe noAa^M 6yMarn Ha 500 jiuctob 
fljisi BbipaBHMBaHMsi npkiHTepa npn 
onycKaHUM ero Ha ycrpoPicTBo noAa^n 
6yMarn. 



OcropoxHo onycTme npuHTep Ha 
ycTpoPicTBo noflaMn 6yMarn Ha 500 huctob. 
OCTOPOKHO: He n 3 rn6a*Te 
HanpaBJisuoLUkie ujTH(()Tbi npn onycKOHUM 
npMHTepa. 



M3BneKHTe jiotok (FIotok 3) H3 ycrpoPicTBa 
noflaMn 6yMarn Ha 500 huctob. 



Observera inriktningsstiften pa pappersmataren 
nar ni sanker 

ner skrivaren over pappersmataren. 



Stall forsiktigt skrivaren ovanpa 
pappersmataren for 500 ark. OBS! Se till att 
inriktningsstiften inte bojs nar ni sanker ner 
skrivaren. 



Ta bort facket (Fack 3) fran pappersmataren for 
500 ark. 



in^iHJMYiwTO^iJuaiJnTrililfiunK^nis 
tatjlOTnaiin^jj^iifl^aiJnfnfflai4njKfin»i£luimQ 



rlefj-] ^i-jLfijft-jytuTfft-juu^iJniruflfiun^jns 500 
uwu fonmsfi : etBun-a in jb-j ii u ■niz ; k « th 



then a (mn 3) eamineiJnjnffleunrefl'm 500 
ura 



m ■ mmmmiffmmsmm 



•mmmmmmi soo h«ss,« 



a soo MssiiittssaaffiiKE 
(3 ms&) ■ 



500 yapraklik kagit besleyicinin uzerine 
indirirken yaziciyi hizalamak icin kagit 
besleyicinin kilavuz pimlerini kullanm. 



Yaziciyi yavasca 500 yapraklik kagit 
besleyicinin uzerine indirin. 
DIKKAT: Yaziciyi indirirken kilavuz 
pimlerini egmemeye dikkat edin. 



Tepsiyi (Tepsi 3) 500 yapraklik kagit 
besleyiciden cikarm. 
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Nacisnij plytke do podnoszenia nosnikow 
w dot, az zostanie zablokowana. Wyjmij 
karton z podajnika. 



Dopasuj tylnq prowadnice dtugosci przez 
scisniecie jej zatrzasku regulacyjnego 
i przesuniecie tylu podajnika w celu 
dopasowania do alugosci tadowanego 
nosnika. 



Przesuri prowadnice szerokosci, 
aby ustawic zqdany rozmiar. 



Empurre a placa de elevagao de papel para 
baixo ate que trave. Remova a cartolina da 
bandeja. 



Ajuste a guia posterior de comprimento 
apertando a trava de ajuste da guia e 
deslizando a parte posterior da bandeja ate o 
comprimento do papel que esta sendo 
carregado. 



Deslize as guias de largura ate o tamanho 
desejado. 



HaAaBme Ha npuxuMHyio nnacrnHy 
Ansi MaTepnana, noi<a oho He 6yAeT 
3a<jjnKcnpoBaHa. khB/ieKme KapTOHHbiM 
nucT M3 jiotko. 



OiperynnpytiTe 3aflHnPi orpaHH^menb 
flnnHbi, HaxkiMasi perynkipoBO^Hyio 
3ameriKy HanpaB/isKoinefi n nepeMemasi 
3aflHnPi KpaPi jiotko hjisi ycTaHOBKn flnnHbi 
3arpyxeHHoro MQTepnana. 



riepeflBUHbTe orpaHUHHTenn LunpuHbi 
Ansi ycTQHOBKH HyxHoro pa3Mepa. 



Tryck ner lyftplattan tills den lases. Ta bort 
kartongen fran pappersmataren. 



Justera den bakre pappersledaren genom att 
klamma ihop justeringsreglaget och skjuta 
bakre delen av facket sa att det passar 
materialets langd. 



Justera breddledaren till onskad storlek. 



m-m.wmm ■ 



Ortam kaldirma levhasmi kilitleninceye dek 
asagi bastinn. Tepsideki kartonu cikarin. 



Kilavuz ayar mandalmi sikarak ve tepsinin 
arkasmi yijklenen ortamm uzunlugu kadar 
kaydirarak, arka uzunluk kilavuzunu 
ayarlaym. 



Genislik kilavuzlanni istediginiz boyuta 
ayarlaym. 
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Zataduj nosnik tak, aby strona przeznaczona do druku 
byta skierowana do gory. Sprawdz, czy przednie rogi 
nosnika znajdujq sie pod przyciskami naroznymi z 
przodu. Zataduj do 500 arkuszy nosnika o gramaturze 
75 q/m 2 . Pojemnosc moze sie roznic w zaleznosci od 
rodzaju nosnika. 



Wloz podajnik 3 do podajnika papieru na 
500 arkuszy. 



Podtqcz kabel zasilajqcy i wlqcz drukarke. 



Carregue o papel com o lado de 
impressao voltado para cima. Verifique se 
os cantos frontais do papel se ajustam 
sob as guias do canto frontal. Carregue 
ate 500 folhas com gramatura 75 g/m 2 
(20 lb). Com outros tipos de mfdia, 
a capacidade pode ser diferente. 

3arpy3MTe Maiepi-ian aopoHoti puna nenaTH BBepx. 
Y6eflMTecb, 4to nepenHne yronKM MaTepnana 
npaBunbHO noMemeHbi nofl BbicrynaMM flrw nepen,HHx 
yrnoB. 3arpy3MTe np 500 nwaoB 6yMarn nnoTHoabio 
75 t/m 2 (20 cjiyHTOB). EMKoab noma moxgt o™Man>csi 
npn wcnonb30BaHMM flpyrwx TwnoB MOTepwanoB. 



Insira a Bandeja 3 no alimentador de papel de 
500 folhas. 



Conecte o cabo de alimentagao e ligue 
a impressora. 



BcTdBbTe flOTOK 3 B yCTpOklCTBO nOACIHH 

6yMarn hq 500 /ihctob. 



rioflKriHDHMTe Ka6enb nuTaHnsi n BKjiKDHme 

KOMnblOTep. 



Lagg i materialet med utskriftssidan uppat. Satt tillbaka Fack 3 i pappersmataren for 500 Anslut natkabeln och sla pa skrivaren. 

Kontrollera att pappershornen ligger under ark. 
metallhornen. Lagg i hogst 500 ark med vikten 

9 

75 g/m . Kapaciteten kan vara en annan for 
andra materialtyper. 



umnjrwnstoflwiLiKnuvahiu 3 imluqiJn«u{]eun»rA"i» 500 luivi laEiijfnEilrluaQiS^iiHja^'njjvf 

flnuifaifaflfULiyiij iimnitmvaimn 75 nftj/wiu 
(20 llflurf) 500 luiu nunmmymunn 

r u V_j v - 1 r ",+-Ta r ri uni u.ie v. 

ft]£mm±mxwK • m%MKtm m i m&mmxm 500 nm^m mrnmmm • tm^mwrnm • 

A 500 H 75 g/m 2 (20 ffi) m& 



Ortami, on yijzu yukanya gelecek sekilde Tepsi 3' u 500 yapraklik kagit besleyiciye Guq. kablosunu takm ve yaziciyi acm. 

yerle?tirin. Ortamm koselerinin on kose yerle^tirin. 

tirnaklarinm altma geldiginden emin olun. 

En ook 500 yaprak 75 g/m 2 'lik (20 lb) bir 

deste yukleyin. Kapasite, diger ortam 

ttirlerinde farklihk gosterebilir. 
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Wydrukuj strong konfiguracji, aby upewnic 
sie, ze w na liscie Podajniki papieru i opcje 
zostanie wyswietlona pozycja Podajnik 3. 



Aby wydrukowac strong konfiguracji: 

1) Nacisnij przycisk MENU na panelu 
sterowania drukarki, aby wejsc do menu. 

2) Nacisnij przycisk aby podswietlic 
opcje I NFORNhCJE:, a nastepnie nacisnij 
przycisk ✓ , aby jq wybrac. 



3) Nacisnij przycisk ▼ , aby podswietlic 
opcje DRUKUJ K0NFIGURRCJ5, a nastepnie 
nacisnij przycisk ✓ , aby jq wybrac. 



Imprima uma pagina de configuragao para 
verificar se a bandeja 3 aparece na lista de 
Bandejas de papel e opcionais. 



Para imprimir uma pagina de configuragao: 1) 
No painel de controle da impressora, pressione 
MENU para acessar os menus. 2) Pressione ▼ 
para realgar INFORIIRCSES e, em seguida, 
pressione </ para seleciona-lo. 



3) Pressione ▼ para realgar IMPRIMIR 
CGNFIGURRCqO e, em seguida, pressione </ 
para seleciona-lo. 



PacnewTaPiTe Ta6nnu,y napaMeipoB, HTo6bi 
npoBepnTb, hto b pa3flene «J1otkh nnsi 
6yMarn n flononHHTe/ibHbie MOAynn» 
nosiBunacb Haflnwcb «J1otok flnsi 6yMarn 3 
ycraHOBJieH: flA». 



rieHOTb CTpaHML(bl KOH<j>nrypau,nn. 

1) Hio6bi bomth b MeHto, ho naHenn 
ynpaBneHMsi HaxMwe Ha K/iaBkiiuy HEHHi. 

2) HaxMUTe Ha K/iaBuwy flnsi Bbi6opa 
napaMeTpa HHIOPNhUH?!, a 3aTeM HaxMme 
Ha KnaBMUjy ,/ . 



3) HaxMUTe Ha K/iaBnuiy t ppa Bbi6opa 
napaMeTpa FIEHflTt KOHI 
HaxMMTe Ha K/iaBHiuy ^ 



Skriv ut en skrivarkonfigurationssida och 
kontrollera att pappersfack 3 visas i listan over 
pappersfack och tillbehor. 



Skriva ut en konfigurationssida: 1) Tryck pa 
MENV pa skrivarens kontrollpanel for att oppna 
menyerna. 2) Tryck pa ▼ for att markera 
INFORMATION och tryck sedan pa ✓ for att 
valja alternatives 



3) Tryck pa ▼ for att markera SKRIU 
KONFTGURR'TTONSSIDP och tryck sedan pa </ 
for att valja alternativet. 



nunviu'irnuuflfinfrii.fije-jnun mumi^®® 
imtnw 3 lJnn/jfl^lujntrtBtn^ileunjr^na 
uaswTiafinuaQvfj'Eifw 



nTSWUvfuunnmrinviufifin: 1) naiJu Menu (iim) 
Liuuw^fnijfijjUEi^ifilLj'wuvf marfiaiuu 2) n« </ 
malaW INFORMATION, luttno ▼ maifan 



3) nsi ▼ malalavi ! : 
maisan >/ 



mamma ■■ i> mr&mm 
u. • my r «tiSj imxim 



3) m^hU'mm r wmmj 



Bir yapilandirma sayfasi yazdirarak, 
Tepsi 3'un Kagit Tepsi ve Secenekleri 
listesinde bulundugundan emin olun. 



Yapilandirma sayfasi yazdirmak icin: 1) 
Yazici kontrol panelinde, menulere girmek 
icin MENu'ye basin. 2) BiLGi'yi vurgulamak 
icin t dugmesine basin ve secmek icin <j 
dugmesine basin. 



3) VhZD I RMh VhP I LhND I RMF-iS I'm 
vurgulamak icin ▼ dugmesine basin ve 
secmek icin «/ dugmesine basin. 
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Komunikat DRUKOUANIE. ., . KONFIGURhCJI 
bedzie wyswietlany do chwili zakonczenia 
drukowania strony konfiguracji. 



Skonfiguruj sterownik drukarki na 
wszystkich komputerach korzystajqcych 
z tej drukarki tak, aby na wszystkich 
komputerach wyswietlona byta informacja 
o zainstalowaniu podajnika papieru na 
500 arkuszy. 



Aby uzyskac dodatkowq pomoc dotyczqcq 
konfigurowania sterownika drukarki, nalezy 
skorzystac z pomocy ekranowej lub 
ekranowej instrukqi obstugi znajdujqcej sie 
na dysku CD-ROM drukarki. 



A mensagem 

IMPRIM J.ND0. . . . . . COMF1 GURRCaO aparece no 

display ate que a impressora conclua a 
impressao da pagina de configuracao. 



Em todos os computadores que utilizam 
a impressora, configure o seu driver para 
indicar que o alimentador de papel de 500 
folhas esta instalado. 



Para obter ajuda adicionai na configuragao do 
driver da impressora, consulte a Ajuda on-line 
do driver da impressora ou o manual on-line do 
usuario no CD-ROM que acompanhou sua 
impressora. 



Bo BpeMsi nenaTH crpaHHL(bi KOHcf>nrypau,nn 
Ha 3Kpaine 6yneT BbicBe^eHo coo6m,eHkie 



Ha Bcex KOMnbtoiepax, c KOTopbix 
BbinonHsieTcsi nenaTb Ha 3tot npuHTep, 
HacTpoPiTe npatiBep npuHTepa, 4to6w 
OTo6paxanacb Haflnkicb, hto ycraHOBneHo 
ycTpoPicTBo noflann 6yMarn Ha 500 hmctob. 



flnsi nony^eHnsi flonojiHHTe/ibHofi 
nHtjjopMaqnn o HacTpoPiKe npaPiBepa 
npuHTepa cm. nHTepaKTMBHyto cnpaBKy 
npaPiBepa uriki 3/ieiapoHHoe pyKOBOflCTBo 
nonb30BaTeri!i, KOTopoe hoxohhtcsi ho 
KOMnaKT-flncKe npuHTepa. 



Meddelandet SKRIUER UT. , . 

K0NF- IGURfiTIOH visas pa displayen medan 

konfigurationssidan skrivs ut. 



Konfigurera skrivardrivrutinen pa alia datorer 

som ska skriva ut till skrivaren sa 

att pappersmataren visas som installerad. 



Ytterligare hjalp om hur du konfigurerar 
skrivardrivrutinen finns i direkthjalpen for 
skrivardrivrutinen eller anvandarhandboken 
som medfoljde pa skrivarens CD-ROM. 



•ffafmu PRINTING. , , CONFIGURATION 
fimsmi 



« in ju n a im') vetvnn .file wmi '. u w*T%m :. >f u 
iMvinunnwuwnniie-j'UjL'iflfLn're-jflWTfliSLifl^'in 
9iJn?nI{lsunj£«nwl«gnPiRijNLLfl') 



HivifijfliiwTTaiviaamwiraaivifijnnTiu«l«'inBfifilB'jwjjM 
TiBJriiulMMinfiiiiJ'iTtJiwaaiiiJijaaulauijajLfilsJwiJvf 
ttfe snrtfj S3 a rmWn uuuu b aulauri b ^jlvuiw u4«tb u r\ in 
wfaunmfiiBj'wiJvf 



f&Mmmmmm^gm soo h 



w • mmmmmmm^mu v. 
v mmA ' gK»HMeua«j6*>tRt 



Yazici yapilandirma sayfasmi yazdirmayi 
tamamiaymcaya dek ekranda 

VhZDIRILI V0R. . . VhPILhNDIRMh iletisi 
gorunttilenir. 



Yazicida yazdiran turn bilgisayarlarda, 
yazici surucusunij 500 yapraklik kagit 
besleyicinin yuklu oldugunu gosterecek 
sekilde yapilandirm. 



Yazici surucunuzij yapilandirma hakkmda 
ek yardim icin yazici surucusij cevrimici 
Yardim'a veya yazici CD'sinde bulunan 
cevrimici kullanim kilavuzuna bakm. 
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"i^Uuk? jtsl i^liuLL Jji^S jl^Ujj jjjSi ^.U, <^ i^LUI jlss^u J ^UJI j-UxjV 2uuliJI g-^jJ c&A ^ lUJJJI 

^j-a^jill j^j-a^a .^j^jaII p^**''"-"^ 
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"Uijj (J^flAJj ^3 , ^g-aUaV 1 ^)JI iQ^I Claj *CllLo 



^1 jji Zr mil I atia^ .(^-laj X • ) \ _>Wfl Jr>- 
-L5 jiVl J^Lu: jJI 
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